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在電源系統中，絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) 是一個絕佳的解決方案，可將 AC 電源的頻率從一個電壓和頻率

轉換成另一個電壓和頻率。例如，如果一個電源設備運作所在地的電源頻率是 50 Hz，且該設備的額定頻

率僅為 60 Hz，則  IGBT  特別適合將這類設備的電源從 50 Hz 轉換成 60 Hz。這個功能以前只有大型、重

型和昂貴的電動發電機組才能使用。在頻率轉換應用中實施固態 IGBT 來解決這個功能設計挑戰已顯示可

提供低成本、輕重量的組裝，以及高度可靠的解決方案。

電源頻率轉換裝置的目的是允許額定值為某個電源頻率的設備可在電源頻率是不同的地點運作。電源頻率

轉換從供應的市電中取得電力，並以所需要的 AC 頻率供電，以讓客戶的設備運作。這些頻率轉換設備常 

見於工業車間和製造工廠，以為工業機器人的運作提供動力，並使各項電子儀器和設備可以被維修。 

Bourns® IGBT 元件是高度可靠、高效率和低損耗的電源頻率轉換的理想首選。

本文說明在頻率轉換設備中使用  IGBT  作為開關元件的諸多優點，亦強調頻率轉換如何使不間斷電源  (UPS) 
受益，可以將不間斷電源設計得更小、重量更輕，以及效率更高，因為功率損耗減低且熱性能提高。

其結果是得以簡化電路設計，故障的元件更少，有助提高運作的可靠性，延長應用的平均故障間隔時間 
(MTBF)，並同時有助減少整體物料清單 (BOM) 的成本。

頻率轉換設備需要兩個電源階段，如圖 1 所示。第一個要求是功率因數校正 (PFC) 整流器必須從可用的 AC  
電源取得電力。第二個要求是電源逆變器以所需要的頻率供應電源。本文顯示供應 10 kW 的一個頻率轉換 

設備的一個實施設計。

如圖所示，PFC 整流器向大容量儲存電容器提供額定功率，將諧波電流維持在較低水平。輸出逆變器從大

容量電容器上的 380 VDC 取得電源，並以所需要的頻率，將其轉換成 240 VAC。請注意，PFC 整流器階段 

將可以在任何輸入電源頻率下運作。

介紹

圖 1 頻率轉換設備的電源流程 
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https://www.bourns.com/zh-cht/products/igbt
https://www.bourns.com/zh-cht/resources/technical-library/library-documents/igbt
https://www.bourns.com/zh-cht/products/igbt
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當 IGBT 從 40 A 切換到 80 A 時，PFC 從 50 或 60 Hz 的 208 至 250 VACrms AC 線路取得電源，以將大

容量電容器充電至標稱 380 VDC。兩個 IGBT 被並聯使用在每個開關上，以減少傳導損耗，並承受峰值電

流。控制器透過轉換 AC 輸入線路電流的波形整形為對應於 AC 輸入線電壓的波形來實現接近統一的功率

因數。PFC 階段的控制器實施平均電流模式控制，使用來自輸入 AC 電壓、輸入線路電流和輸出 AC 電壓

的輸入。這個控制方法可維持低失真正弦線路電流，因而將輸入諧波失真減至最低。

圖 2  說明 10 kW 整流器的 PFC 開關的形式。透過使用 Bourns® GMOV™ 混合保護元件，一開始是電源線路 

浪湧保護，有一個 EMI 濾波器，以符合線路諧波能量要求，且有一個全波橋式整流器。兩個扼流圈（L1 和 

L2）與 IGBT 開關（Q1 到 Q4）一起工作，使用 Bourns® BIDW50N65T 型號的 IGBT，以允許電流通過。

負載 R5 代表 PFC 整流器的負載。

柵極 1 和柵極 2 的控制是定時的，因此當線路電壓可提供電流時，它們會讓電流通過。透過計算 AC 線路何

時能夠向負載輸送電流並使用脈衝寬度調製（PWM）技術來調節儲能電容器 C1上的電壓來啟動柵極。電

流取自與電壓同相位的線路，因此，在線路上，提供相位校正負載。基本的 IGBT 活動期是從大約 20 kHz 
的恆定頻率計算出來的。

PFC 的變化如何影響 AC 線路的電壓
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圖 2 10kW 整流器方塊圖，顯示一條 AC 線路至 380 VDC 的 PFC 開關部分。

https://www.bourns.com/zh-cht/products/igbt
https://www.bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/gmov
https://www.bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/gmov
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/bidw50n65t.pdf
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/bidw50n65t.pdf
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/bidw50n65t.pdf
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/bidw50n65t.pdf
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/bidw50n65t.pdf
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/bidw50n65t.pdf
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/bidw50n65t.pdf
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圖 3  顯示一個全橋式直接驅動逆變器，用來將 380 VDC  切換成  240 VAC 輸出。整合式數位控制器使 

用合成的 AV 電壓和電流波形來控制 H 橋開關的柵極驅動。從內部算得的功率頻率波形來計算開關相

位，並與內部 20 kHz 時鐘做比較。穩定的頻率控制提供了頻率穩定性和狹窄的 AC 波形公差。
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圖 3 在所需要的頻率 50 Hz 至 60 Hz 的 380 VDC 至 240 VACrms 逆變器

https://www.bourns.com/zh-cht/products/igbt
https://www.bourns.com/zh-cht/products/circuit-protection/gmov
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/bidw50n65t.pdf
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/bidw50n65t.pdf
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在 PFC 整流器中使用適當額定的 IGBT 為 DC-AC 逆變器供電，產生了一種提供電力線頻率變化功能的

儀器。這些儀器適用於各種工頻轉換應用，例如下列：

•  將商業電源的 AC 電源頻率轉換成地方工廠所使用之設備所需要的頻率

•  實現泵和風扇電機變速控制的變頻驅動 (VFD)  
•  為網路攝影機、影片和其他娛樂設備，在設計以外的國家，提供所需要的電源頻率

採用 IGBT 作為開關和整流器，再加上各種二極體和磁性元件，可以製造出輕巧、高效率的多功能電源頻 

率轉換裝置。採用這個方法來設計下一代的數位控制電路有助於簡化轉換電路中柵極的控制和調整，因

而實現最高效率。

Bourns® BID 系列的 IGBT 提供必要的先進功能，使電路能夠以最小的高頻噪聲運作，並有助減少所需要 

的組件數量，因而可降低 BOM 成本。以同於 MOSFET 的方式來驅動柵極是便利的，在結合這樣的便利 

下，使用 Bourns® IGBT 可使整個頻率轉換應用電路的設計變得相對簡單，且是高效率的。

•  產品網頁：Bourns® 離散式 IGBT
•  技術資料庫：Bourns 離散式 IGBT
•  產品網頁：Bourns® GMOV™ 混合保護元件

•  白皮書：瞭解 IGBT 資料表參數

•  白皮書：實現快速的 IGBT 反向恢復損耗

•  白皮書：量測 IGBT 傳導損耗，將效能最大化

•  白皮書：Bourns® IGBT vs MOSFET - 識別效率最高的電源開關解決方案

結論

其他資源

關於完整的規格和其他應用資訊，請參閱 Bourns 網站。
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